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Calçadas

P80 P80

Pé Direito = 5,20 m

C-2 EV-20

4,5 kW

C-2 EV-17

4,5 kW

C-2 EV-16
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C-2 EV-14
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C-1 EV-7

4,5 kW

BOTÃO DE
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C-1 EV-19

11,2 kW

C-2 EV-18

11,2 HP

C-2 EV-19
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C-1 EV-10
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C-1 EV-14

4,5 kW

C-2 EV-9

9,0 kW

C-2 EV-4

9,0 kW

C-1 EV-9

9,0 kW

C-1 EV-8

9,0 kW

C-2 EV-3

3,6 kW

C-1 EV-11
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C-1 EV-12
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C-2 EV-10

3,6 kW
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Sobe para Condensadora 1
Sobe para Condensadora 2
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Quadro Elétrico.
Unidades Evaporadoras
Unidades de Exaustão
Unidades de Renovação de Ar
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Controle Centralizado CCM-270B/WS
INSTALAR:

TELHA TERMOACÚSTICA (TIPO
SANDUÍCHE) ONDULADA - i=8%
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ÁREA TÉCNICA/CONDENSADORAS

JARDIM INTERNO

CAIXA D'ÁGUA

P6
0

Condensadora VRF 02 - 380V - 20 HP + 16 HP Condensadora VRF 01 - 380V - 28 HP
No Piso: MIDEA MVC-1010WV2GN1 No Piso: MIDEA  MVC-785WV2WN1 

,50

Largura = 200 mm.
Leito Metálico para apoio da tubulação

1,
50

,3
0

Base de Concreto Polido. H = 10 cm.

SHAFT

Nivelada
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Composta por:
- 1 unidade MIDEA MVC-450WV2GN1
- 1 unidade MIDEA MVC-560WV2GN1
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LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO.

BOTÃO DE
EMERGÊNCIA

Unidade Evaporadora Cassete 4 - Vias. Capacidades Indicadas.

BOTÃO DE
EMERGÊNCIA

Unidade Evaporadora Cassete 4 - Vias (Compacto). Capacidades Indicadas.
MIDEA - 220 V

MIDEA - 220 V

Eletroduto de PVC rígido da Tigre ou Amanco. Ø = 1/2". Comunicação Condensadora 1 / Evaporadoras

DE SOBREPOR.

C-XX / EV-XX CONDENSADORA Nº XX / EVAPORADORA Nº XX

Eletroduto de PVC rígido da Tigre ou Amanco. Ø = 1/2". Comunicação Condensadora 2 / Evaporadoras

Eletroduto de PVC rígido da Tigre ou Amanco. Ø = 1/2". Comunicação Condensadoras 1 e 2 / Controle Centralizado

Caixas de derivação em alumínio da Forjasul. Tipologogia conforme projeto. Ø 1/2".

(P,Q,E)

xx

Cabo de comunicação Condensadora/Evaporadoras. Usar cabo blindado de 3 núcleos com # 0,75 mm².

(X,Y,E) Cabo de comunicação Condensadoras/Condensadoras e Condensadoras/Controle Central.
Usar cabo blindado de 3 núcleos com # 0,75 mm².

Sentido de caminhamento dos cabos de comunicação e número do trecho a ser percorrido.

Controle Centralizado CCM-270A/WS

CHUMBADOR METÁLICO DE EXPANSÃO Ø1/4"

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

BRAÇADEIRA CIRCULAR PARA ELETRODUTOS

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4"x1"

CHUMBADOR METÁLICO DE EXPANSÃO Ø1/4"

JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA

VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL Ø1/4"

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA Ø1/4"

ELETRODUTO DE PCV RÍGIDO ROSCÁVEL

BRAÇADEIRA CIRCULAR PARA ELETRODUTO

LAJE

ELETRODUTO PVC RÍGIDO

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LR"

VIGA

DETALHE 01 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE OU TETO.

DETALHE 02 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUSPENÇÃO.

DETALHE 03 - TRANSPOSIÇÃO DE VIGAS COM ELETRODUTO

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LR"

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LL"

DETALHES: FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS

AO - 1188mm X 841mm

Prancha:

Fase do projeto: Desenvolvimento: Escala: Pavimento:Data:

Folha nº:

Processo nº:

Rubrica:

Assinatura:

Endereço:

Autores do projeto/nº CREA/CAU:

Responsáveis técnicos/nº CREA/CAU:

Proprietário (Ordenador de Despesas):

JUSTIÇA FEDERAL

Assinatura:

Assinatura:

Conselho da Justiça Federal

TÉRREO E COBERTURASECRETARIA DE GESTÃO DE OBRASPROJETO EXECUTIVO - V1 08/05/2023INDICADA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO - PE

Arcoverde - PE
Avenida Osvaldo Cruz, BR 232, nº 1328, bairro São Miguel

Nº CREA/CAU RT02
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RT 01

CREA Nº 1.768 D/PI
LUCIO CASTELO BRANCO

ArCon04/05 PLANTA BAIXA 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ArCon

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE

ESC.: 1:50

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

PLANTA DE COBERTURA
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