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Rack Padrão 19" 44U

Área de Piso Elevado. H = 18cm

Limite do piso elevado

RACK1
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ESPAÇO PARA CABEAÇÃO

COBERTA COM PAINELCEGO
DE ENTRADA E DE SAÍDA

CONFIGURAÇÃO DO RACK DE DADOS E VOZ.
DETALHE - 1

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

PATCH PANEL DE DADOS

Equipamentos Ativos Rede Lógica.
02 Unidades - 24 PORTAS. CAT. 6 

06 Unidades - 24 Portas RJ-45 
CAT. 6 - Furukawa

PATCH PANEL RESERVA

CAT. 6 - Furukawa
01 Unidade - 24 Portas RJ-45 

CABOS AO LONGO DO RACK E TRÊS RÉGUAS
DEVERÁ SER INSTALADO GUIA VERTICAL PARA

COM 6 TOMADAS TIPO 2P+T. EM 3 CIRCUITOS
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ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS.

FORRO DE GESSO

PISO EXISTENTE.

ALTURA  UTIL 44U, LARG. 19", PROF. EXTERNA 800mm. PLANOS DE FIXAÇÃO REGULÁVEIS, COM FURAÇÃO PADRÃO EIA-310.

RACK DE PISO PADRÃO 19" - FABRICAÇÃO DELL OU SIMILAR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA (2 VENTILADORES - 220 V).
ACABAMENTO COR PRETA. PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO COM CHAVE. FLANGES DE PASSAGEM NA PARTE TRASEIRA/INFERIOR DO RACK.

PORTA TRASEIRA E LATERAIS REMOVÍVEIS. ALETAS DE VENTILAÇÃO NAS TAMPAS LATERAIS E TRASEIRAS. 

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE 
02 Unidade - INTELBRAS NVD 3116P ou similar.

ESPAÇO PARA MONTAGEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS 
DA REDE DE INFORMÁTICA. A SEREM FORNECIDOS PELA

GUIA DE CABO 19" PARA ORGANIZAÇÃO. RÉGUA DE TOMADA COM 6 POSIÇÕES.

BRANCO

BRANCO

 DETALHE 2
ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA O RJ-45
SEGUNDO NORMA EIA/TIA-568B

OBS.: AS CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM  O FABRICANTE

AZUL

CORES
PAR 1

AZUL

CABO COM

CABO
TIPO DE

CABO COM

FIO FLEXIVEL

FIO SÓLIDO

S/ ESCALA

AMARELO
MARRON

CORES
PAR 4

MARRON
BRANCO

PRETO
VERDE

CORES
PAR 3

VERDE
BRANCO

VERMELHO
LARANJA

CORES
PAR 2

LARANJA
BRANCO

8765431 2

PAR 3 PAR 1 PAR 4

PAR 2

S/ ESCALA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.

CHUMBADOR METÁLICO DE EXPANSÃO Ø1/4"

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

BRAÇADEIRA CIRCULAR PARA ELETRODUTOS

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4"x1"

CHUMBADOR METÁLICO DE EXPANSÃO Ø1/4"

JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA

VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL Ø1/4"

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA Ø1/4"

ELETRODUTO DE PCV RÍGIDO ROSCÁVEL

BRAÇADEIRA CIRCULAR PARA ELETRODUTO

LAJE

ELETRODUTO PVC RÍGIDO

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LR"

VIGA

DETALHE 03 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE OU TETO.

DETALHE 04 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUSPENÇÃO.

DETALHE 05 - TRANSPOSIÇÃO DE VIGAS COM ELETRODUTO

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LR"

CAIXA DE DERIVAÇÃO FORJASUL "LL"

DETALHES: FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS

- Usar cabos U/UTP CM - 4 pares - Multilan Categoria 6 na cor vermelha conforme projeto. Marca Furukawa ou similar. Uso Interno
- Usar caixas de derivação em alumínio da Forjasul.
- Usar eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável da Tigre ou da Amanco.

Observações: 

Com 16 portas POE para gravação e gerenciamento 
de atá 16 câmeras IP.
Conectar ao servidor de rede.

- Usar 1 RJ 45 em cada extremidade dos cabos a serem instalados. Marca Furukawa ou similar.
- Em áreas externas,  usar cabos Categoria 6 Externo Furukawa - 4 pares - na cor vermelha, conforme projeto.

3 - Os servidores de rede e os computadores para monitoramento serão fornecidos pela JFPE. 

2 - O sistema de CFTV deverá ser entregue em pleno funcionamento. Os softwares necessários à ativação do sistema serão fornecidos 
1 - Caberá ao instalador providenciar a instalação das câmeras de acordo com o manual do fabricante selecionado.

Notas:

5 - Todos os cabos necessários para o perfeito funcionamento do sistema de CFTV serão fornecidos pelo Instalador.
4 - O monitor de 49" a ser instalado na parede da sala de segurança será fornecido pelo instalador.

6 - O sistema deverá ter capacidade de armazenar as imagens oriundas das câmeras de segurança por, pelo menos, 60 dias.
7 - O sistema deverá ser instalado e configurado por empresa especializada e permitir o acesso das imagens pela internet à pessoas

      pelo instalador.

      autorizadas pela JFPE.

LEGENDA:

Rack padrão 19". Compartilhado com a rede de Informática.

Eletroduto de PVC rígido da Tigre sobre o forro ou em 
parede de alvenaria. Bitola em projeto. Roscável.

Eletroduto de PVC rígido da Tigre embutido no piso ou no solo. 
Bitola em projeto. Roscável.

Caixa de derivação em alumínio da Forjasul. Com rosca.
Bitolas e tipologia conforme projeto.

Caixa de passagem 30 x 30 cm. Profundidade de 60 cm. Fundo em brita 1.
Instalar eletrodutos no solo com profundidade de 40 cm.

Caixa de passagem 4 x 4". Com suporte e tampa cega da Pial Plus.

Câmera de Segurança INTELBRAS VIP 1220 B FULL COLOR G4 ou similar.
Câmera IP, alimentação POE Ativo, Resolução 2 megapixels, IP 67.

Câmera de Segurança INTELBRAS VIP 1220 D FULL COLOR G4 ou similar.
Câmera IP, alimentação POE Ativo, Resolução 2 megapixels, IP 67.
Instalada no forro de gesso ou laje de concreto armado. 12 unidades.

Instalada em paredes de alvenaria. H = 2,30 metros. 11 unidades.

AO - 1188mm X 841mm

Prancha:

Fase do projeto: Desenvolvimento: Escala: Pavimento:Data:

Folha nº:

Processo nº:

Rubrica:

Assinatura:

Endereço:

Autores do projeto/nº CREA/CAU:

Responsáveis técnicos/nº CREA/CAU:

Proprietário (Ordenador de Despesas):

JUSTIÇA FEDERAL

Assinatura:

Assinatura:

Conselho da Justiça Federal

PAVIMENTO TÉRREOSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRASPROJETO EXECUTIVO - V1 12/05/2023INDICADA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO - PE

Arcoverde - PE
Avenida Osvaldo Cruz, BR 232, nº 1328, bairro São Miguel

Nº CREA/CAU RT02
RT02

Nº CREA/CAU RT 01
RT 01

CREA Nº 1.768 D/PI
LUCIO CASTELO BRANCO

CFTV02/02 PLANTA BAIXA E DETALHES

PROJETO - CIRCUITO FECHADO DE TV

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE

ESC.: 1:50

PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTOS
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