
DETALHE CORIMÃO
SEM ESCALA

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem
ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um
contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua
extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas
ou soluções de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3
NBR9077/2001
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Os corrimãos devem estar situados
entre 80 cm e 92 cm acima do nível
do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001

Os corrimãos com secção circular,
com diâmetro variando 38 mm e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

Os corrimãos devem estar afastados 40 mm,
no mínimo, das paredes ou guardas às
quais forem fixados..
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

d

 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,
 mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
 verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:
 - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados
 e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;
 - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar  em roupas;
 - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
 laminados, se for o caso.
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SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE

 EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA

TAMPÃO F°F° (60x40)
NA COR VERMELHA

ADAPTADOR Ø2.1/2"x2.1/2"

TAMPÃO CEGO Ø 63 mm LAJE DE CONCRETO

BB

TAMPÃO DE F°F°
( 60 x 40 )

DRENO LIGADO A REDE DE ÁGUAS FLUVIAIS PLANTA

90º Ø 63 mm

CORTE BB.

VÁLVULA GLOBO ANGULAR
BRITA

TUBO A.G.Ø63mm

PVCØ70mm

FEMEA x STORZ

(150x150)cm
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SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES - CHÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE DETECTOR DE FUMAÇA NA LAJE
SEM ESCALA

CAIXA DE LIGAÇÃO
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DETALHE DE DETECTOR DE FUMAÇA ABAIXO DO FORRO
SEM ESCALA
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QUEBRE O VIDRO
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ACIONADOR
MANUAL
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DETALHE DE INSTALAÇÃO
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DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
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ALARME DE INCÊNDIO

SUPERVISÃO ALARME
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Base água
Círculo Interno Branco

Base gás carbônico
Círculo Interno Amarelo

Base pó químico
Círculo Interno Azul
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SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código AplicaçãoSímbolo Forma e corSignificado

Alarme Sonoro

Comando manual de
alarme de incêndio

E-1

E-2

Forma: quadrada
Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do local de
instalação do alarme de
incêndio.
Nível: superior

Ponto de acionamento
de alarme de incêndio
ou bomba de incêndio
Deve ser sempre
acompanhada de uma
mensagem escrita,
designando o
equipamento acionado
por aquele dispositivo.
Nível: intermediário

Extintor de incêndio:
Base água
Círculo Interno Branco

Indicação de
localização dos
extintores de incêndio.
Nível: superior

Abrigo de mangueira e
hidrante

Indicação do abrigo da
mangueira de incêndio
com ou sem hidrante
no seu interior.
Nível: superior

BOMBA DE
INCÊNDIO

ALARME DE
INCÊNDIO

Forma: retangular
Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

Comando automático/manual
de bomba de incêndio

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-17
Sinalização de solo para
equipamentos de
combate a incêndio
(hidrante e extintores)

Forma: quadrada
(1,00 m x 1,00 m)
Fundo: vermelha
(0,70 m x 0,70 m)
Borda: amarela
largura (0,15 m)

Usado para indicar a
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio, para
evitar a sua obstrução.
Nível: solo

Símbolo em planta baixa

E-1
L (mm)

E-4
R (mm)

E-5
R (mm)

E-6
R (mm)

E-7
L (mm)

E-2
L/H (mm)

E-3
L/H (mm)

Extintor de incêndio:
Base gás carbônico
Círculo Interno Amarelo

Extintor de incêndio:
Base pó químico
Círculo Interno Azul
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Código Símbolo Significado Forma e cor Aplicação

Orientação do sentido da
saída de emergência

S-1

S-2

S-3

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência.

Nível: superior

Indicação do sentido de
uma saída de
emergência ou afixada
acima de uma porta
para indicar a
continuidade da saída de
emergência.
Nível: superior

 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

Forma: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo em planta baixa

S-1
L/H (mm)

S-2
L/H (mm)

S-3
L/H (mm)
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