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Projeção da Cobertura

Tampa com grelha metálica na cor preto fosco.
CALHA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE. L = 40 cm  e Prof. = 50 cm. 

Fundo em concreto. Paredes de alvenaria de tijolo maciço.
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13.8 kV
380/220 V

Sistema de Medição em Tensão Secundária

Gradil Eletrogradi, marca SITELA. H = 2,50 metros. Fixado conforme instrução do fabricante.
Acabamento: Pintura com tratamento antiferruginoso, na cor preta.PF - 80 cm

Área de entrada e medição  de energia.
- Piso com acabamento em concreto polido.
- Cota: + 15 cm em relação a pavimentação.

Rampa de Acesso

Sarjeta. L = 35 cm. H = 5 cm.
Em concreto desempenado liso
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Canaleta. L = 40 cm. Prof. = 5 cm.
Em concreto desempenado liso
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Em concreto desempenado liso

Sarjeta. L = 35 cm. H = 5 cm.
Em concreto desempenado liso
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I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%

I = 1,5%I = 1,5%
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Sarjeta. L = 40 cm. H = 5 cm.
Em concreto desempenado liso

Sarjeta. L = 40 cm. H = 5 cm.
Em concreto desempenado liso

Sarjeta. L = 40 cm. H = 5 cm.
Em concreto desempenado liso
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Existente no terreno.
Caixa de coleta de águas pluviais.

Existente no terreno.
Caixa de coleta de águas pluviais.
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Sarjeta. L = 40 cm. H = 5 cm.
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- Recebe Água Pluvial em queda livre.
- Caixa de coleta com grelha.

- Recebe Água Pluvial em queda livre.
- Caixa de coleta com grelha.

- Recebe Água Pluvial em queda livre.
- Caixa de coleta com grelha.

- Recebe Água Pluvial em queda livre.
- Caixa de coleta com grelha.

- Recebe Água Pluvial em queda livre.
- Caixa de coleta com grelha.
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- Ø60 mm
- PVC Soldável Marron - Água
- Água Pluvial em queda livre.
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Prossegue na rede de A.P. existente
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AO - 1188mm X 841mm
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