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NA PAREDE

FORRO

S A I D A

FORRO

ELETRODUTO DE AÇO Ø3/4"

GALV. ELETROLITICAMENTE

PORTAPORTA

LUMINÁRIA INDICATIVA

DE SAÍDA NA PAREDE

LUMINÁRIA INDICATIVA

DE SAÍDA NO FORRO

PRENSA CABO

SUPORTE

S A I D A

NO FORRO

PERFILADO 38x38mm

GALV. ELETROLITICAMENTE

CAIXA DE DERIVAÇÃO

PARA ELETRODUTO

RABICHO

3x1,5mm2

TOMADA PARA

PERFILADO

PERFILADO 38x38mm

GALV. ELETROLITICAMENTE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

(VER MODELO NA LEGENDA)

RABICHO DE CABO TRIPOLAR

FORRO MINERAL MODULAR

PERFILADO PARA INFRA

(VER PROJ. DE ARQUITETURA

(COMP. MÁX. DE 1 METRO)

REATOR ELETRÔNICO

GANCHO DE SUPORTE

PARA PERFILADO

VERGALHÃO GALVANIZADO COM

PONTAS ROSCADAS Ø3/8"

CAIXA PARA PERFILADO COM TOMADA

10A 220V, CONF. NBR 14136

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

CAIXA DE ABS

ELETRODUTO Ø3/4"

TOMADA 220V

PAREDE

CAIXA 4x2"

ESPELHO

ELETRODUTO EM

CAIXA PARA TOMADAS

E /OU INTERRUPTORES

AÇO GALVANIZADO

ELETROLITICAMENTE Ø3/4"

CORTE

VISTA FRONTAL CORTE

TOMADAS/INTERRUPTOR EMBUTIDO TOMADAS/INTERRUPTOR APARENTE

PVC, Ø3/4"

TOMADAS/EXTERNA

ELETRODUTO EM

S

S

CABO PP (3 CABOS, COM DIAMETRO DE #2,5MM² CADA) PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

PERFILADO LISO DE 38x38mm, DE CHAPA 16MSG, COM TAMPA DE PRESSÃO, GALVANIZADA A FOGO, FABRICAÇÃO

SALF REF. 004

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 28W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE

ATO BRILHO. REF IQ 3117 - ITAIM

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLES DE 10A 250V, FABRICAÇÃO PRIME MODELO DUNA COM PLACA E MOLDURA NA COR

BRANCA, A 1,00m DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

DE 9W, EQUIPADA COM BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1,5H.

TOMADA DE FORÇA NORMAL 127V, NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONF. NBR 14136, A 0,30m DO PISO OU

INDICADO NA PLANTA

LUMINÁRIAS DE VIGIA EQUIPADAS COM MÓDULOS DE EMERGÊNCIA MODELO MAA-12N/E

TIPO PERMANENTE PARA 220V 60Hz DA AUREON (1 MÓDULO PARA CADA 2 LÂMPADAS)

INTERRUPTOR UNIPOLAR PARALELO DE 10A 250V, FABRICAÇÃO PRIME MODELO DUNA COM PLACA E MOLDURA

NA COR BRANCA, A 1,00m DO PISO

LEGENDA

P

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, BARRA DE LED DE 40W, COM

EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 3000K. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO

ELETROCALHA ARAMADA 100X100mm

NA LAJE - Cx. 100x100mm

PONTO DE LUZ 

PAREDE - Cx.75x75mm/h=2,40m

PONTO DE LUZ LED 20W NA

ELETRODUTO FG 3/4"

CONDULETE FG 3/4" TIPO "T" E TIPO "LL"
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