
1 - AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS, SALVO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO;

2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

NOTAS:
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EDIFÍCIO EXISTENTE

POSTE EXISTENTE Ø 0,20m

PREVER REMANEJAMENTO

TAMPAS DE INSPEÇÃO

DO SUMIDOURO

EXISTENTES

Ø 1,00m

CAIXAS DE

PASSAGEM

EXISTENTES

0,85m X 0,85m

CAIXAS DE

PASSAGEM

EXISTENTES

1,00m X 1,00m

TANQUES EXISTENTES

LAJE IMPERMEABILIZADA

VER DET. 6, 7 E 8 NA FL.08

CALÇADA EXISTENTE
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ATENUADORES DE

RUÍDOS DA SALA DOS

GERADORES. PREVER

IMPERMEABILIZAÇÃO.

VER DETALHES NA FL.08
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CAIXA DE PASSAGEM

REDE DE ALTA

TENSÃO EXISTENTE

COBERTURA NOVA

EDIFICAÇÃO

CONDENSADORAS

PISO CIMENTADO

PARA CALÇAMENTO A

CONSTRUIR

C
A
L
Ç
A
D
A
 
E
X
I
S
T
E
N
T
E

CAIXA DE PASSAGEM

REDE DE ALTA

TENSÃO

A

B

C

1 2 3 4 5

4
.
9
9

4
.
4
2

6.56 5.00 5.69 6.06

CONTENÇÃO ÓLEO

DIESEL A CONSTRUIR

90x89cm - PROF.: 0,82cm

GRELHA DE

CAPTAÇÃO PARA

VAZAMENTO DE

ÓLEO DIESEL
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IMPLANTAÇÃO - COBERTURA

1

N

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE ÁREA (m²)

CONDENSADORAS 31 m²

CORREDOR TÉCNICO 01 8 m²

CORREDOR TÉCNICO 02 6 m²

DESEMBALAGEM 19 m²

HALL 25 m²

SALA DE ENTRADA TELECOM 15 m²

SALA DE TESTES 14 m²

SALA DOS GERADORES 32 m²

SALA DOS NO-BREAKS 31 m²

SALA SEGURA 48 m²

231 m²

JFPE - JUSTIÇA FEDERAL PERNAMBUCO

PERNAMBUCO

01

Data 08.10.15Desenho:

Coordenador:

08/10/15


