
FORRO

VENTILADOR

TRANSFORMAÇÃO

RETANGULAR PARA REDONDO

CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5

200x150 mm

DUTO EM

CHAPA DE AÇO

PAREDE EXTERNA

NOTAS:

DUTOS COM L INFERIOR A 30cm: SEM VEIAS INTERNAS

DUTOS COM L ENTRE 30 E 69cm: 01 VEIA

DUTOS COM L ENTRE 70 E 149cm: 02 VEIAS

DUTOS COM L IGUAL OU SUPERIOR A 150cm: 03 VEIAS

R1 = (L+Ri)/2

R2 = R1/2 (SE HOUVER)

R3 = R2/2 (SE HOUVER)

(OBS: Ri É O RAIO INTERNO)

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO - DETALHE DA JUNTA COM FLANGE TDC

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO  - ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO

3
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m

m

NOTAS:

1 - DUTO FLANGEADO TDC 35 mm, REFORÇO E

VINCOS CONFORME SMACNA;

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO - DUTO RETANGULAR COM JUNTA TDC

SEM ESCALA

DETALHE EXPLODIDO DE MONTAGEM E DA JUNÇÃO DE DUTOS TDC
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SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - SUPORTE PARA A REDE DE DUTOS RETANGULARES

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - VENEZIANAS INDEVASSÁVEIS PARA RETORNO DE AR

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - EXECUÇÃO DAS VEIAS NAS CURVAS DOS DUTOS RETANGULARES

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO -  SUSTENTAÇÃO DO DUTO FLEXÍVEL

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO -  CONEXÃO DOS DUTO FLEXÍVEL AO DIFUSOR / DUTO

LEGENDA

02

ESPUMA ELASTOMÉRICA REVESTIDA COM PELÍCULA DE ALUMÍNIO

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO; ESPESSURA 25 mm

03

CINTA PLÁSTICA

01 DUTO METÁLICO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

03

01

PORCA E CONTRA PORCA

ARRUELA

BARRA ROSCADA

PERFILADO PERFURADO

04
BARRA ROSCADA, ø5/16"

05

PERFILADO PERFURADO "U", 19x38 mm, CONSTRUÍDO EM AÇO

GALVANIZADO, #16

05

04

O DUTO DEVERÁ SER APOIADO EM

UM SUPORTE A CADA 1,5m

02

01

LEGENDA

04

COLARINHO ROSQUEÁVEL COM REGISTRO DO TIPO BORBOLETA;

DIÂMETRO: INDICADO

01 DUTO METÁLICO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

03

DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE

VIDRO; DIÂMETRO: INDICADO

05 FORRO

03

02

05

04

02

DIFUSOR DE AR; EQUIPADO COM CAIXA PLENUM COM CONEXÃO

LATERAL PARA MANGOTE.

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERIOR

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - TOMADA DE AR EXTERIOR

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS HI WALL

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - CAIXA DE ESPERA PARA EVAPORADORA HI WALL

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - SUPORTES DA REDE FRIGORÍGENA

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS CASSETE

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS CASSETE

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR (NOC E SOC)

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - ISOLAMENTO TÉRMICO DA REDE FRIGORÍGENA

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

INTERRUPTOR ON/OFF PARA

ACIONAMENTO DO VENTILADOR

INSTALAR A 1,5m DO PISO

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - ISOLAMENTO TÉRMICO DA REDE FRIGORÍGENA (EXTERNA)

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DO MINI VENTILADOR DE EXAUSTÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR

LAJECHUMBADOR DE EXPANSÃO

TUBO DE COBRE

(LINHA DE GÁS)

TUBO DE COBRE

(LINHA DE LÍQUIDO)

BRAÇADEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS

ESPESSURA: 19 mm

TUBO DE COBRE

COLA NAS EMENDAS TRANVERSAIS

COLA NAS EMENDAS TRANVERSAIS

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS

ESPESSURA: 19 mm

FITA VINÍLICA

VERGALHÃO PINO ROSCADO

COMPRIMENTO > 500 mm

COMPRIMENTO > 500 mm

COMPRIMENTO > 1.000 mm

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DAS BIFURCAÇÕES EM "Y" DA REDE FRIGORÍGENA

VISTA EM PLANTA

BIFURCAÇÃO EM "Y"

(JUNTA REFNET)

BIFURCAÇÃO EM "Y"

(JUNTA REFNET)

NOTAS:

A TUBULAÇÃO RETA ANTES E DEPOIS DE UMA

BIFURCAÇÃO "Y" DEVERÁ TER UM COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 500 mm COM O OBJETIVO DE REDUZIR

RUÍDOS NA TUBULAÇÃO.
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