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Extintor de pó químico seco (BC)
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Grupo Gerador de energia elétrica

Hidrante simples

Hidrante duplo

Rede de Hidrantes
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Tubulação que sobe

com indicação do seguimento e
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Sprinkler pendente

Sprinkler para cima (up-right)

Sprinklers combinados

para cima e para baixo

Rede de Sprinklers

Acionador manual

Avisador ótico e sonoro

Central de alarmes
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SAÍDA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

HIDRANTE

SINALIZAÇÃO DE

HIDRANTE

EXTINTOR

DE INCÊNDIO

PROIBIDO FUMAR

LEGENDA

Indicação de rota de fuga

Saída de emergência
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Detector de fumaça

Mangotinho

15 - Indicação de rota de fuga

Saída por rampa abaixo a direita

15 - Indicação de rota de fuga

Saída por rampa abaixo a esquerda

15 - Indicação de rota de fuga

Saída por rampa acima a esquerda

15 - Indicação de rota de fuga

Saída por rampa acima a esquerda

16 - Indicação de rota de fuga

Saída por escada acima a esquerda

16 - Indicação de rota de fuga

Saída por escada acima a direita

16 - Indicação de rota de fuga

Saída por escada acima a esquerda

16 - Indicação de rota de fuga

Saída por escada abaixo a direita
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Saída à frente
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Saída à frente

12 - Indicação de rota de fuga

Saída a direita

13 - Indicação de rota de fuga

Saída a esquerda

17 - Indicação de rota de fuga

Saída a direita

17 - Indicação de rota de fuga

Saída 

28 - Indicação de rota de fuga

Saída a esquerda

17 - Indicação de rota de fuga

Saída para ambiente externo

        a incêndios

21 - Alarme de incêndio

21 - Moto-bomba de combate

25 - Abrigo de mangueira e hidrante

26 - Sinalização de Hidrante

23 - Extintor de incêndio

1 - Proibido fumar

PLACA FOTOLUMINESCENTE
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DE EXTINTOR PORTÁTIL
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PLANTA, BEM COMO A SINALIZAÇÃO.

OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES 

PRÓPRIOS NO PISO MANTENDO A POSIÇÃO INDICADA EM 

(NBR 9077/93)

DETALHE DO CORRIMÃO

SEM ESCALA
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TUBO DE FERRO

NOTAS:

1 - Nos extintores de incêndio, devem ser fixados adesivos com sua numeração, bem

como na parede ou pilar do local de instalação.

2 - Junto a cada extintor de incêndio instalados em paredes, deve ser instalada uma

placa indicativa de extintor conforme detalhe específico. Quando os extintores forem

instalados em pilares, devem ser instaladas placas indicativas de extintores nas 04

faces dos pilares.

3 - Todas as placas de sinalização e segurança devem ser do tipo fotoluminescentes,

devidamente certificadas, conforme norma NBR 13434, partes 1, 2 e 3.

4 - Junto aos Hidrantes, devem ser implementadas placas de sinalização conforme

norma NBR 13434-2, sendo que os mesmos também devem ser numerados conforme

projeto.
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