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NOTAS:

1- PROJETO NÃO LIBERADO PARA OBRA

2-

ARQUITETURA E COMENTÁRIOS DO CLIENTE;

3- VALIDAR SOLUÇÕES JUNTO AO CLIENTE E ARQUITETURA;

4- MATERIAIS ADOTADOS A SER VALIDADOS;

5- VER PROJETO DE ARQUITETURA COM DETALHES DE LOCAIS DE INTALAÇÃO;

6- VER PROJETO DE ELÉTRICA PARA DETALHES A RESPEITO DOS GRUPO MOTO

GERADORES;

TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO PARA O GERADOR

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM OU CONTENÇÃO

LEGENDA

RALO PARA PISO

CAIXA DE CONTENÇÃO

CAPACIDADE NOMINAL DE 250 LITROS

CAPACIDADE TOTAL DE 295 LITROS

Ø 32

i = 1%

~ ~

~

~

- A LIMPEZA DO FILTRO COALESCENTE DEVERÁ SER

REALIZADA, NO MÍNIMO, A CADA 2 MESES PARA

GARANTIR O PADRÃO DE FILTRAGEM PREVISTO NA

RESOLUÇÃO CONAMA 430, ART. 16, QUE PREVÊ A

CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 20mg/L DE ÓLEOS E

GRAXAS PARA LANÇAMENTO DOS EFLUENTES NA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.

TAMPA DE INSPEÇÃO

600x600mm

RESERVATÓRIO PARA

COLETA DE ÓLEO

BASE DE APOIO

TAMPA METÁLICA OU EM CONCRETO

BASE EM ALVENARIA

COM MESMO REVESTIMENTO

DA CAIXA DE CONCRETO

S.A.A. S.A.O.

PLANTA

BASE EM ALVENARIA

S.A.A.

S.A.O.

ENTRADA DE ÁGUA E ÓLEO EM

TUBO DE PVC BRANCO -

∅75mm

CORTE

SAÍDA DE ÁGUA SEM ÓLEO EM

TUBO DE PVC BRANCO - ∅75mm

VAI A CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL

MAIS PRÓXIMA COM 1% DE CAIMENTO

NOTAS:

S.A.A.= SEPARADORA DE ÁGUA E AREIA

S.A.O.= SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO

ABREVIAÇÕES:
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JFPE - JUSTIÇA FEDERAL PERNAMBUCO

PERNAMBUCO

PJ nº

Prancha nº

Fase Versão

-

Esc. INDICADA

Arquivo: JFPE-OLD-PRI-TER-F01-R00-DIESEL

A

Rev. Discriminação

LANÇAMENTO INICIAL

Felipe S.

Resp. Data

-

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

SISTEMA DE ÓLEO DIESEL

TÉRREO

SISTEMA DE CONTENÇÃO

PLANTA E DETALHES

02/02

A A

- - -

 1 : 25

01

PLANTA DE CONTENÇÃO

 1 : 20

02

CORTE GENÉRICO EE

05

ISOMÉTRICO - SALA GERADORES - LADO A

DETALHE TÍPICO - CAIXA DE CONTENÇÃO

04

DETALHE TÍPICO - CAIXA S.A.A. E S.A.O. - CAPACIDADE DE 800 LITROS POR HORA

03

06

ISOMÉTRICO - SALA GERADORES - LADO B

Desenho:

Coordenador:

07

Data 08.10.15

08/10/15

Eng. NERI PLUHAR PESCADOR CREA-RS 041.997

Eng. JOSÉ MACLÉU DA SILVA                     CRE-SP       120.424


